
MATERIEL OPERATIONS PRODUIT M.A Circuit fermé Pulvé Mousse AVANT APRES

Egrappoir

Réception vendange

Conduites vendange

Pressoir pneumatique

Pompes N + D
HYDRAL + 

HYDROX

Soude + 

Péroxyde
BLEU + BLANC

5 % + 

5 %
10 minutes Avt remplissage

COULEUR TEMPS 

MATERIEL OPERATIONS PRODUIT M.A BIDON Circuit fermé Pulvé Mousse  DE CONTACT AVANT APRES

Egrappoir

Réception vendange

Conduites vendange 

+ pompes

Manches/ tuyaux

Echangeur tubulaire DT DEPTAL TC Soude JAUNE 10% 20 minutes
1 fois par 

semaine

COULEUR TEMPS 

MATERIEL OPERATIONS PRODUIT M.A BIDON Circuit fermé Pulvé Mousse  DE CONTACT AVANT APRES

Bennes

Egrappoir

Réception vendange

Manches/ tuyaux

Conduite vendange

Petits matériels 20 minutes

Pompes

Sols + Rigoles 10% 30 minutes

Echangeur tubulaire DT DEPTAL TC Soude JAUNE 10%

PLAN HYGIENE CAVE
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Rinçage à l'eau froide 

COULEUR  

du BIDON

20 minutesAlcalin chloré JAUNE

Date : 

Doses d'emploi à t° ambiante TEST PAPIER PH
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1 fois avant 

vendange

FREQUENCE

FREQUENCE

TEMPS 

TEST PAPIER PH

Soude + 

Péroxyde
BLEU + BLANC

5 % + 

5 %

HYPROTRANK 5%

DR

N

 DE CONTACT

Tous les soirs

Pressoir pneumatique
Avt Rosé et 

Blanc
20 minutes

Bennes

HYDRAL + 

HYDROX

JAUNE

20 minutes

30 minutes

Doses d'emploi à t° ambiante

BLEU + 

BLANC
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Pressoir pneumatique

N

N

Bennes

5 à 20 %

5 % par 

trempage 

5 % par circuit ouvert
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1 fois après 

vendange

HYDRAL + 

HYDROX

Soude + 

Péroxyde

5 % + 

5 %

HYPROTRANK Alcalin chloré

Eau sulfitée  5 % Circuit ouvert

FREQUENCE

TEST PAPIER PH

Rinçage à l'eau potable 

Doses d'emploi à t° ambiante


